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電位差自動滴定装置
AT-710 series

AT-710M 
AT-710 S
AT-710 B 
   

1,299,000 円～
1,125,000 円～
901,000 円～
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電位差自動滴定装置
多検体チェンジャ
EMS 粘度計
カールフィッシャー水分計
ハイブリッドカールフィッシャー水分計
水分気化装置
密度比重計
SD式迅速アルコール測定システム
屈折計
ポータブル計
水銀測定装置

分析
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熱計測

サーマルマネキン
ホットディスク法熱物性測定装置
ホットディスク法熱物性測定装置

ホットディスク法熱物性測定装置
EMS粘度計
ホットディスク法熱物性測定装置
ホットディスク法熱物性測定装置

多検体水分気化装置
SD式 迅速アルコール測定システム
迅速熱伝導率計
電位差自動滴定装置用多検体チェンジャ
密度比重計
SD式 迅速アルコール測定システム用多検体チェンジャ
ハイブリッドカールフィッシャー水分計
密度比重計用オートサンプラー
水銀測定装置
放射率計
屈折計
電位差自動滴定装置
水銀測定装置用サンプルチェンジャ
水分気化装置
カールフィッシャー水分計
電位差自動滴定装置用多検体チェンジャ

ポータブル密度比重計
ポータブル屈折計
熱流センサ
熱中症指標計
ポータブル糖度計

TPS 3500
TPS 2500 S

TPS 1500
EMS-1000S
TPS 500 S
TPS 500

CHK-501
SD-700+DA-155
QTM-710/700
CHA-760/740
DA-860/850/840
CHAL-700
MKH-710
AS-8030
MD-700 series
D and S AERD
RA-620/600
AT-710 series
CHM-700
ADP-611
MKV/MKC-710 series
CHA-700/600

DA-130N
RA-130

WBGT-300 series
BX-1

お問い合わせ
1,433 万円～
1,097 万円～

728 万円～
616 万円～
504 万円～
414 万円～

280 万円～
260 万円～
254 万円～
212 万円～
190 万円～
180 万円～
168 万円～
145 万円～
125 万円～
106 万円～
98 万円～
90 万円～
89 万円～
76 万円～
73 万円～
72 万円～

22 万円　
14 万円　
9万円～

3.88 万円～
2.91 万円　

1000 万円未満～

290 万円以上

290 万円未満

～

50 万円以上

50 万円以下

1000 万円以上

多検体チェンジャ
CHA-760/740

CHA-760

CHA-740

■滴定装置からのスタートで、24 検体または 47 検体のサンプルを連続滴定。
■内蔵のポンプユニットでシャワー洗浄、浸漬洗浄を組合せ、様々な試料に
　対応できます。
■測定毎に適した洗浄を行う、ユーザーシーケンス設定ができます。
■専用のフード（オプション）を取り付けることで、システム全体を局所排気
　することができます。

2,464,000 円～
2,128,000 円～

CHA-760 
CHA-740

EMS 粘度計
EMS-1000S

測定方式
電磁スピニング法

温度範囲
0～ 200℃

粘度測定範囲
0.1 ～ 100,000mPa・s

必要試料量
300μL

低粘度から高粘度まで1台で測定可能。

ホットディスク法熱物性測定装置
迅速熱伝導率計
放射率計
熱中症指標計
サーマルマネキン
熱流センサ
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価格帯別製品リスト価格帯別製品リスト価格帯別製品リスト

電位差自動滴定装置シリーズ

1,097,600 円～
    728,000 円～

6,160,000 円～

CHA-700

CHA-600

AT-710M

多検体チェンジャ
CHA-700/600



DA-155 985,600 円～   

BX-1

　有  4,401,600 円～
　無  2,609,600 円～

多検体チェンジャ

 DA-130N  密度として 0.0000 ～ 2.000g/cm³
 BX-1  0 ～ 85 Brix %

ハイブリッドカールフィッシャー水分計
MKH-710

　　
2,710,400 円～
2,665,600 円～
1,982,400 円～
1,254,400 円～
896,000 円～

形　式

MD-700D
MD-700C
MD-700B
MD-700A
CHM-700

■ 1 台で液体 /気体試料の測定を実現。
■干渉ガス除去のための新測定経路を採用。

＜測定方式＞
■還元気化法, 還元気化法ｰ金アマルガム法
■水銀捕集管ｰ加熱気化法

＜CHM-700：サンプルチェンジャ＞
■省スペース 80 本対応。

水銀測定装置
MD-700 series / CHM-700

1,254,400 円～
    896,000 円～

MD-700 
CHM-700

価　格

密度比重計 / オートサンプラー
DA-860/850/840 / AS-8030

DA-860 2,856,000 円～
DA-850 2,128,000 円～
DA-840 1,904,000 円～
AS-8030 1,456,000 円～

DA-860

AS-8030

カールフィッシャー水分計
MKV/MKC-710 series

MKV-710M
MKV-710 S
MKV-710 B
MKC-710M 
MKC-710 S
MKC-710 B

   

1,185,600 円～
1,011,600 円～
787,600 円～
1,129,800 円～
955,800 円～
731,800 円～

※増設ビュレット（オプション 250,000 円）が必要

電量法

容量法

カールフィッシャー水分計
MKV/MKC-710D

MKV-710D
MKC-710D

   

1,353,600 円～
1,297,800 円～

■GMP（製造管理および品質管理の基準）に基づいたデータの
完全性（Data Integrity）対応を支援するため開発したカール
フィッシャー水分計（容量滴定法 / 電量滴定法）です。
■パソコン不要で DI（データインテグリティ、データの完全性）
対応を支援
■最大 2 台の同時測定が可能で、無線接続可能なタッチパネル
式大型カラーLCDを採用

MKC-710D▼MKV-710D▼

分析機器分析機器分析機器分析機器分析機器分析機器

DA-130N 221,800 円
RA-130 145,600 円
BX -1 29,100 円

■所定分析法に準拠した測定が可能（酒母・醪・清酒・リキュール・果実酒・焼
酎・スピリッツ・みりん・ウイスキー）。
■少量のろ液で測定が可能で、温度管理の必要もなく時間の短縮が図れます。
■メスアップの個人誤差要因もないので、安定した非常に信頼性の高い測定結果
が得られます。

■ DA-130N ：小型軽量のポータブルタイプの密度比重計です。
■ RA-130 ：手軽に屈折率や糖度が測れるポータブルタイプ。
■ BX-1 ：わずか2秒で測定可能。水洗いができて手軽に使える糖度計です。

繰返し性
SD 1×10-5g/cm3

SD 1×10-4g/cm3

繰返し精度※

 1×10-6 g/cm3

 5×10-6 g/cm3

 5×10-5 g/cm3

■微量のサンプルで迅速な測定ができる振動式密度計です。
■恒温装置内蔵でより短時間で温度が安定。

＜AS-8030：オートサンプラー＞
■加圧サンプリングにより気泡の発生を抑制。
■密度計本体と一体化により省スペース。

形 式
DA-860
DA-850
DA-840

測定範囲

0～ 3g/cm3

■光屈折臨界角検出法を用いて液体の屈折率を測定する装置です。
■臨界角イメージモードを搭載。アッベ式屈折率計で測定したイメージを再現。
■設置面積が A4に収まるサイズ。

形 式
RA-620
RA-600

測定範囲

カールフィッシャー水分計シリーズ

1,689,600 円～

2,800,000 円～
    761,600 円～

SD-800 ▼

1,232,000 円～
    985,600 円～

MKV-710M

MKC-710M

CHK-501

ADP-611

CHAL-700

▼ DA-155

RA-130

DA-130N

※ ISO 5725 に基づく値

SD式迅速アルコール測定システム
SD-700 + DA-155 / CHAL-700

水分気化装置
CHK-501 / ADP-611

屈折計
RA-620/600



■正確さはもちろん操作性に優れた迅速な測定が出来る熱伝導率計です。
■多彩なオプションで様々な試料の測定が可能です。
■シート状試料測定機能内蔵（QTM-710 のみ対応）

2,540,000 円～
迅速熱伝導率計
QTM-710/700

ホットディスク法熱物性測定装置
TPS 3500/2500 S/1500/500 S/500

▲ TPS 2500 S ▲ TPS 1500 ▲ TPS 500 S

価　格
14,336,000 円～
10,976,000 円～
7,280,000 円～
5,040,000 円～
4,144,000 円～

形　式
TPS 3500
TPS 2500 S
TPS 1500
TPS 500 S 
TPS 500

TPS 3500TPS 3500

測定範囲 測定温度
5～ 35℃
（プローブ PD-11N）熱伝導率 0.023 ～ 12W/（m K）

形　式
QTM-710
QTM-700

熱中症指標計
WBGT-300 series 38,800 円～

熱計測機器熱計測機器熱計測機器熱計測機器熱計測機器熱計測機器

■熱中症予防に役立つ「WBGT値」が、素早く簡単に計測できます。
■スポーツ活動や労働環境における熱ストレスを評価することができます。
■ JIS B 7922 クラス1.5 適合品
■ 保護等級 IP65 相当の防塵防滴性能
■「熱中症指標計 WBGT-301 plus/ WBGT-302 plus」には、無線通信機能※1 が
標準搭載されています。測定データをクラウドに自動送信し、離れたところか
ら測定データを閲覧することが可能です。Webサイトのログイン ID とパスワード
があれば、インターネットに接続されたさまざまな端末（パソコン、スマートフォ
ン等）から閲覧可能です。

スポーツ・一般用
WBGT-301

産業衛生用
WBGT-302

スポーツ・一般用
WBGT-301

産業衛生用
WBGT-302

価　格
38,800 円
64,000 円
39,800 円
65,000 円

形　式
WBGT-301
WBGT-301 plus※2

WBGT-302
WBGT-302 plus※2

※1 別途通信契約が必要となります。
※2 通信費 11,500 円（ 1 年）
  34,500 円（ 3 年）
  52,500 円（ 5 年）

▲ TPS 500

1,064,000 円～
放射率計
D and S AERD

お問い合わせください

熱流センサ
90,000 円～

測定目的、測定対象に合致した種々のセンサを用意しています。




